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Obćenito 


Kuće za boležljivce služe u svrhu, da u iste primljeni budu bolnici, koji pružaju nadu, 
da će laliko ili brzo ozdraviti, eventualno pimaju se međjutim u kuće boležljivacah i takove 
težko oboljele osobe, koje se u podpunije uredjena liečilišta odmah odpremiti nemogu. (Vidi 
točku a) izkaza T>) privitoga k zakonskomu članku o nastanjivanju.) 

Na većih postajali posednutih po četah, u kojih posadnih bolnicah neimade, podižu 
se za smještenje, liečitbu i njegovanje u mjestu ili u okolici oboljelih vojničkih osobah, četne 
bolnice. (Vidi slovo h) izkaza D) privitoga k zakonskomu članku o nastanjivanju). 

Kad se grade nove kuće za boležljivce i četne bolnice, neka se u njih sve one pro- 1. 
storije načine, kojih treba za smjestenje i njegu bolestnikah, za smještenje podvornikah i nad- 
stojnikah, dogodice i liečnikah i upravljateljskog osoblja. 

Kolike da budu ove gradjevine, kolike pojedine njihove prostorije, te koliko njih, to 2. 
odvisi od zapremine za bolestnu momčad; (Mannschafts-Kranken-Belag), kojoj je kuća za 
boležljivce, odnosno četna bolnica namienjena. 

Veličinu zapremine (Belags-Grbsse) u kući za boležljivce ili u četnoj bolnici osieca, 3. 
prema zakonu za nastanjivanje, izkaz D. a) 3- i b) 1. množina posade, i najviše neka dostiže 
zapremine za 5 postotakah staleža momčadi (Mannschafts-Stanđ) od onih četah, kojim je 
sgrada namienjena, a kod toga računa treba se obzirati i na dozvanike za vježbanje. Nego 
buduć da su ovakve gradjevine vrlo skupe, za to će trebati kod osiecanja zapremine, da se po 
mogućnosti svaki put na temelju statističkih podatakah obzir uzme na zđravne odnošaje mjesta 
i četah, koje su u njem posadom, i svagda na umu drži, da se radi samo o nastanbi onolikih 
bolestnikah, koliko jih naspieva u redovitih odnošajih; a kad bukne pošast, morat će se i 
moći će se dovremenimi sredstvi pomoći ; napokon da se vojnici dozivlju na vježbanje obično 
u ono doba godine, kad momčad pomanje obolieva. 

Prema zapremini, za koju se ima sagraditi kuća za boležljivce ili četna bolnica sa- 1. 
stavlja se svaki put gradjevni program. Ovaj program neka sadržava na osnovu ove upute 
dotičnim mjestnim odnošajem primjerene predloge, buduć da se u ovoj uputi nisu mogle 
postaviti ustanove, koje bi za svaki slučaj valjale. 

Gradjevni program, odobren od nalježnih gradjanstvenih oblastih dogovorno s voj- 5. 
ničkom oblasti ili obratno, temeljem je kod izradjivanja osnove. 

Svakako valjaju mjestni gradjevni propisi i za kuće boležljivacah i za četne bolnice. 0. 

PRVI ODSJEK. 

Zahtjevi pogledom na broj , tegu i osobite uredite pojedinih prost ovijah, u kući za boležljivce i 

u četnoj bolnici. 

I. Smjcštišta za bolestnike i patrcće jim drugotiie prostorije. 

A) Obćenito. 

Smješti.šta (Uuterkiinrte) za bolestnike, te patreče jim u većih četnih bolnicah dru- 7. 
gol ue prostorije, treba podieliti na grunke (Gruppen) prema glavnim odjelom bolestnikah, 
tako da se mogu za bolestnike svakog odjela odrediti osobite prostorije. 

I* 
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8. Glavni odjeli bolestnikah u vojničkoj bolnici jesu : 

a) Odjel za nutrnje bolesti; 

hj , vanjske bolesti; 

rj „ priljepčive bolesti (lntektionskrankheiten). 

9. Smještišta za bolestnike, koja se imaju sagraditi, neka se pođiele kod sastavljanja 
programu prema ovim glavnim odjelom, obzirne se na mjestne zdravne odnošaje i dogodice 
na statističke bilježke, gdje jili ima. Pravilom (Anhalts punkt) ovoj razdielbi neka bude ovo : 
da od vojnikah, koji se odpremaju u bolnice, zapada poprieko do postotakah odjel za nutrnje 
bolesti, 50 postotakah odjel za vanjske bolesti, (20 postotakah bludobolne, 18 postotakah 
kirurgičke 12 postotakah, bolest ne na očijuh) i 15 postotakah odjel za priljepčive bolesti, 
nego ovim potonjim spadaju samo oni bolestnici. koji su oboljeli u normalnih ođnošajih. 

10. Pravilo je, da se u istu sgradu nesmješta vise od 00 do 80 bolestnikah odjelah a) i b). 
a ne više od do do 40 bolestnikah odjela c). 

11. Svakako treba nastojati, da se odjelu za priljepčive bolesti namieni sasvim ođieljena 
od ostalih dielovah bolnice sgrada, u kojoj da nebude nijedne prostorije. koja se nebi pote¬ 
zala baš samo na nastanim i njegu (Pflege) ovakvih bolestnikah. Ako broj bolestnikah. za 
koje se ima ovaj odjel stvoriti, naraste do 8- 10. neka se svakako tako uradi. 

12. Gdje se ovaj odjel neda sasvim osamiti, neka se barem što se više može od ostalih 
odjelah razstavi. (Neka mu se namieni osobit dicl sgrađe s posebnim ulazom iz dvorišta ; 
neka se, koliko je mogući*, nesmještaju nad i pod prostorije u kojih leže priljepčivi bolestnici, 
niti bolestnici drugih odjelah, niti zdrave osobe itd.) 

18. Gdje dopušta veličina bolnice, neka se nastoji, da se i drugim glavnim odjelom bole- 

stili namieni svakomu odjelita sgrada. 

11. Treba-li kod razđjelbe svihkolikih bolestnikah na glavne odjek* stvoriti jošte kojih 

od niže uavredenih dvajuli razstavljenili odjelah, i kolika zapremina da jim se namieni, to 
jieka se u pređlog stavi kod sastavljanja programa. 

15. Osobiti odjeli, kojih dogodice treba za boleštini momčad, jesu: 

a) odjel za umobolne, 

b) odjel za bolestne uznike. 

lb. Osobit odjel za umobolne* ima uviek samo I u namjenu, da se u njega primaju umo¬ 

bolnici samo na kratko vrieme, da budu motreni prije, nego se predadu ludnici. Ovaj odjel 
sastojat če se dakle i u većih bolnicah samo iz jedne ili više osamljenih sobali i iz jedne 
stanice za goropađnike (Tobzelle), te če se imati kod sastavljanja programa pnema tomu 
predložiti. U kucah za boležljivce netreba toga odjela nikada, a i u manjih četnih bolnicah 
može se izostaviti ili na stanicu za goropađnike stegnuti. 

17. Osobita odjela za bolestne uznike trebat če samo onim četnim boluicam, kojim imaju 
predavati brigadni, odnosno posadili sudovi bolestne uznike. Stalež bolestnikah (Kranken- 
stanđ) prema kojemu če trebati ovaj odjel odmjeriti, ima se svaki put, i to, ako se daje, na 
temelju statističkih podatakah odmjeriti. 

18. Oba ova osobita odjela imat če se, uz nastojanje oko što večeg osamljenja, privezati 
za koji od glavnih odjelah a) i 5), ili — ako se tim građjenje olakočuje i jevtinije postajo 
kojemu drugomu đielu bolnice. Kod odjela za umobolnike treba gledali, da ondašnja hala¬ 
buka nemuti ostale bolestnike; a kod odjela za bolestne uznike, da mu se mora pridodati 
straža onica. 

19. Treba li u kuči za boležljivce ili u čelnoj bolnici urediti i prostorije za bolestne 
častnike, i za koliko njih, neka se kod sastavljanja programa predloži i obrazloži. 

20. Sobe za bolestne častnike (a blizu njih imaju dobiti stan njihove sluge) treba, koliko 
se može odieliti od sobali za bolestu u momčad; nn ako ima samo poman je takvih častnikalg 
nemože se za njih iskati odieljen grunak sobali. Željeti je, da se i u odjelu za priljepčive 
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1><>1 esti uredi jedna soba za bolestue častnike. ako se u obće bolestili častnici u bolnicu 
primaju. 

Načelom valja služiti, da se imaju bolestuici najviše u dva sprata jedan nad drugim 21. 
smještati, i da sgrada, u koju se bolestuici primaju, nesmie imati više od tri sprata. Ako se 
u takvoj sgradi zasnuje polu-prizemlje (Tiefparterre) za gospodarske potrebe, onda se 11 a to 
polu-prizemlje nesmie više od dva sprata nagraditi. 

Nego dje dopuštaju mjestni odnošaji i druge okolnosti, na koje se treba obzirati, bit 22. 
će probitačno, da dobiju sgrade odredjeue za smještište bolestuikah samo jedan ili dva sprata. 

Ovo valja osobito za one sgrade, koje su odredjeue za smještanje odjela priljepci vili bolestili 
ili za primanje težkili. kirurgičkik slučajevah. 

U kucali boležljivacali i u onih četnih bolnicah, u kojih se mora većina potrebitih 24. 
prostorijah poradi gradjevne pri štednje u istoj sgradi smjestiti, neka se sinještišta bolestuikah 
postave polag ili povrh ostalih prostorijah bolnice, držeć se uačelah u 12. i 21. točke izraže¬ 
nih; al i onda treba što se više može nastojati, da se sobe za bolestnike odiele od ostalih 
prostorijah. 

B) ltolestuičke sobe. 

Tri kategorije bolestničkih sobah valja razlikovati prema zapremini koju moraju imati: 21. 

a) osamljene sobe (Isolir: Zimmer) za jednoga ili dva bolestuika; 

b) osrednje sobe za 4 do b bolestuikah i 

r) velike sobe, al i ove se mogu udesi ti najviše za 20 do 24 bolesti lika. 

Osamljene sobe namienjene su bolestnikom, koji se moraju odieliti od ostalih bolest- 25. 
nikah zato. što jiiu treba poninjivije njege ili što bi mogli svojom bolešću ostalim bolnikom 
nahuditi. Još te se imaju ovakve sobe urediti i za bolestue častnike. 

Nemože se postaviti stanovito pravilo, po kojem bi se mogao osjeći broj ovakvih 20. 
sobah prema svojkolikpj zapremini namienjenoj l)olestnoj momčadi ; svakako će trebati takvih 
sobah za umobolnike. Ako može biti, neka se predloži ovakva soba i na svakih 8 do 10 
bolestuikah odjela za priljepčive bolesti. Za ostala dva glavna odjela bolestili želiti je, da ima 
za svakih 20 do 40 bolestuikah pojedna osamljena soba. 

U sobe osrednje veličine primaju se vojničke osobe nespadajuće u nijedan dnevuični 27. 
razred, 1111 beruće plaću, kao i oni. kojim pripada po zakonu o nastanjivanju (izkaz B. T. a), 

1., 2. i 4. točka) stan odieljen od stana ostale momčadi: napokon i tožko bolestili, i bo- 
l(.‘stni uznici. 

Broj ovih sobah neda se takodjer u obće ustanoviti, jer to visi i o gradjevnoj raz- 28. 
redbi bolnice prema ostalim zahtjevom ; nego trebat će nastojati, da svaki glavni odjel bolest- 
nikali dobije, prema svojoj veličini jednu ili više takvih sobah. 

Ako broj kojega glavnoga odjela bolestuikah nepremašuje 8 do 12 njih. neka se 24. 
osnuju, ako može biti, osim osamljene sobe samo sobe srednje veličine. 

U velike sobe za bolestnike prima se bolestna momčad počevši od desetnika i spored- 40. 
jenih s njim častah dolje. U obće je željeti, da ove sobe budu samo za 10 do 12 bolestuikah, 
a imenito treba kod odjela za priljepčive bolesti nastojati, da te sobe nebudu veće, dapače, 
ako se daje, da budu manje. Nogo za druga dva glavna odjela bolestuikah mogu se predložit 
i veće sobe i to sa zapreminom sve do 20 -24 bolestnika, ako se to pokaže potrebito pogle¬ 
dom na gradjevnu ekonomiju. 

LI svaku bolestničku sobu treba da se može unići neposredno iz kojega prolazišta 41. 
(Communication sramu). 

Pogledom 11 a ozdravu i na potrebe bolestuikah, treba se obzirati na sliedeće zahtjeve, 42. 
kad se osieca oblik dna i prosjeka (Brundform und Profil) sobam za bolestnike: 

a) Sobe moraju imati barem 45 kockastih metarah zračnoga prostora (Luttraum) za 
svakoga bolestnika i podvornika (1 na 10—12 bolestuikah): u taj zračni prostor neračunaj u 
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se izdubei pvozorah (Fensternischen), al daš to onaj prostor što ga zapremaju peci i drugo 
pokućtvo. U sobah odjela za priljepčive bolesti i u sobali za težke kirurgieke bolesti treba 
nastojati, da svakoga bolestnika i podvornika zapadne po 45—50 kockastih metarah zrač¬ 
noga prostora. 

b) Najmanja visina osieca se sobam na 3*5 metra, nego ova visina neka se upo¬ 
trebljava samo u osamljenih i u sobah srednje veličine. Velike sobe za bolestnike neka budu, 
ako može biti, 4*2 do 4*5 metarah visoke. Veče visine treba se okaniti; ako su sobe preko 4*5 
metra visoke, negleda se na tu prekomjernu visinu, kad se računa zračni prostor. 

c) Postelje za bolestnike, po propisu 0*95 metra široke i 2*13 metra dugačke, mo¬ 
raju biti za 0*5 metra odmaknute od zida, odnosno od plašta peči, da se olakoti podvorba bo¬ 
lestnikah i da se omogući kolanje zraka oko posteljah. 

(I) Do svake postelje postavlja se gornjemu kraju gdje je glava, 0*5 metra širok pa 
isto tako dubok doposteljnik (Nachtkastchen). 

r) Postelje postavljene u jednom redu uzpored jedna s drugom, neka budu za 0*8 
metra, ili jošte bolje za 1 metar razmaknute jedna od druge. Ako postelje stoje uzduž uzpo¬ 
red sa zidom, onda moraju njihove ličnice (Bettenstirnen) za 0*5 metra razdaleko biti 
jedna od druge. 

fj Više od dva reda posteljah nesmije se postaviii ni u kojoj sol)i. 

(j) U sobah sa 2 reda posteljah neka bude medju oba reda barem 2*5 metra, a 
jošte bolje ako 3 metra prosta prostora, da se može lasno prolaziti, ter oveći stolovi, zatim 
klupe i stolci onamo postaviti, a dogodice i ložilo (Heizapparat) namjestiti. 

h) U sobah s jednim redom posteljah, stojećih u okomce prama dugomu zidu sobe, 
neka bude medju dolnjim krajem posteljah i sučelnim zidom prost prostor barem 2 metra, a 
još bolje ako 2*5 metra širok. Ako su pako postavljene uzduž a uzporcđno sa dugačkom stie- 
nom sobe, neka budu od druge stiene barem 1*4 metra, bolje 2 metra odmaknute. 

i) U sobah za težko bolestne nastojati treba da budu veće omjere (Dimensionen) 
od nih, koje su navedene pod <j) i li). 

1) Kad se postelje postavljaju, gledati treba, da budu izdubei prozorah, ako može 
biti, prosti. Ako ima prozorah u dugačkoj stieni sobe, onda smiju medju dva prozora najviše 
dvie postelje stajati, a ličnice neka jim budu okrenute zidu od medjuprozorja (Fenster- 
pfeiler). U sobah za težko bolestne i u sobah za priljepčive bolesti treba nastojati, da bude 
medju dvjema posteljama po jedan prozor i da nehude u kutovih onih sobah, u kojih ima 
ležati više takvih bolestnikah, postavljenih posteljah, kojih nebi mogao vjetar s obje strane 
promahivati, kad se prozor otvori. 

1) U sobah, koje dobivaju svietlo samo s jednoga začelja, neka se, ako može biti? 
postave samo dvie postelje prama dubljini sobe. 

vi) Osim navedena već pokućtva, mora biti umivaći stol u onih bolestničkili so¬ 
bah, kraj kojih se nenalaze osobite sobe za umivanje i kupanje. Onaj umivaći stol mora imati 
za svakih G do 8 bolestnikah 0*0 metra dužine, a širok mora biti 0*5 metra. Neka se postavi 
k stieni tako, da bude pred njim i do bližnje postelje prost prostor od jedno 1*25 metra. 

n) U sobah za bolestne častuike mora biti, osim posteljah i doposteljnikah umi¬ 
vaći stol najmanje vrsti i za svakoga častnika po jedan ormar pod ključem za vješanje i sla¬ 
ganje odjeće; taj ormar mora biti 0*95 metra širok, 0*5 metra dubok i 1*75 metra visok. 

0) Prozori neka se uviek tako odrede, da budu svi dielovi sobe, koliko se može jed¬ 
nako osvietljeni. Uz to neka svikolici prostori sobe (računajuć svietlo u prozorskom okviru) 
zapremaju barem sedmi, ako može biti, šesti ili peti diel sobne podovine (Zimmer-UrundHache)- 

p) lnije se daje, neka podprozorje (Fensterbrustung) nebude više od 0*75 metra ; 
a nadprozornik (Fenstersturz) od prozorah, koji ima biti obično četvero uglast, neka se pri- 
makne tavanu, kolikogod dopušta konstrukcija. 
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q) Svakako je probitačno u sobah, kojim treba više prozorali, napraviti ovo u 
dvie stieno. U velikih sobah treba nastojati, da budu prozori n sučolnih (gegeniiber lie- 
gend) stienah. 

r) Sobe, kojim su prozori samo u jednoj stieni, nesmiju biti dublje od 6*5 metra. 

s) Ako su prozori napravljeni samo u dvie sučelne a vanjske stiene, ove nesmiju 
biti vise od 10 metarah (mjerec vidjelo sobe) razmaknute jedna od druge. 

Pravilo je, da budu sobe za bolestnike, koje imaju samo jedan red prozorali, obrnute 33. 
prama jugo-iztoku, jugu ili iztoku. Samo sobe za osobe belestnih očijub mogu se od ovoga 
pravila izvaditi. 

Sobe bolestničke, imajuee prozore u dvie sučelne stiene neka se obično tako na- 34. 
mjeste, da stiene, u kojih su prozori, leže uzporedo ili gotovo uzporedo s crtom poldnevnicom. 

Bolestničke sobe, u kojih su prozori u dvijuh nesučeluih ili u više stienah, neka se, 35. 
ako se daje, tako urede, da jim bude dulja stiena, u kojoj su prozori, okrenuta jugu ili iztoku. 

Uz udržavanje lege prozorali navedene u 33., 34. i 35. točki, treba jošte nastojati, da 3G. 
dugačke stiene bolničkih sobah nebuđu na udarcu običnim vjetrovom. 

Prozori bolestničJcih sohah neka dobiju dvostruke obločnice. Da se podpomogne na- 37. 
ravna promaha (ventilacija), probitačno je tako udesiti gornje obločnice, da se mogu vanjske 
1 nutrnje obločnice zajedno okretati oko razitik osih. 

Prozori na prisoju (Sonnenseite), zatim svi prozori sobah za očne bolestnike moraju 38. 
dobiti zastore na svaljke (Rouleaux), koji neka neprieče otvaranje prozorali, i neka imaju 
jednostavnu spravu za spuštanje i dizanje. 

Da budu svaljci valjane namješteni, na to treba gledati, kad se izradjuje potanka 
osnova prozorali. 

Prozori sobah za umobolnike i za bolestne uznike neka dobiju uviek rešetku, i to 39. 
takovu, da budu njezine okomite šibke 0*13 do (VI(i metra razmaknute jedna od druge, a 
razite šibke da budu prema legi razitih priedjelah prozora. Ako neima osobita odjela za umo¬ 
bolnike, neka se udare rešetke u prozore jedne osamljene sobe, da se ova može dogodice 
upotriebiti, kao soba za motrenje umobolnikah, 

Vrata , na koja se izlazi iz bolcstnickili sobah u prolazište, neka budu barem 1*1 metra 40. 
široka, da se mogu bolestnici i mrtvaci na nosilih udobno kroza nje nositi. Zeliti je, da oveće 
bolestničke sobe dobiju 1*25 do 1*5 metra, široka vrata. Dotječe, ako su vrata 2*2 do 2*5 metra 
visoka. Preporučuje se, da sa nad ovima vratima ostave u zidu vidjelice, koje se sa sobe staklom 
zastiru, te se onamo postavlja posvjetilo, kojim se obnoć osvjetljuje soba. 

Vod od boljesfniche sobe mora ležati barem 0*3 metra nad vanjskim zemljištem — ako 41. 
mjestni gradjevni propisi neištn jošte veću visinu - i mora se učuvati od uzlazeče iz zemlje 
vlage. U potonjem pogledu treba držati ono, što kažu točke 443 do 445 „ Upute u osnivanje 
novo sagradit sc imajmih vojarnah “. 

Pod neka bude tako sagradjen, da ga netreba često prati, nego da se može lasno čist 42. 
uzdržati, kad se obriše mokrom krpom; zatim da bude dovoljno čest (dicht), da se u njegovih 
riežkah nemože nakupiti nečišt, pa da pije i zadržava što se može manje vode, kad se kad što 
pere ili kad se voda slučajno prolije. Ovim uvjetom nemože zadovoljiti obični pod od meka drva ; 
ovakov pod može se dakle dozvoliti samo iznimioe i pod uvjet, da se dobro namaže ulje vitini 
mantilom, kako bi bolje odolievao djelovanju vlage. Gdje se može valjat će upotriebiti u bo- 
lestničkib sobah pod od tvrda drva, najprobitačniji je u tom pogledu preprugan pod (Frics- 
boden), to jest sastavljen od hrastovih 0*1 metra širokih i 3 centimetra debelih daščicah imajučih 
pero i šipilo (Nutli) i ležečih na hrastovih blazinah od 8 centimetarah u četver. Ovakov pod 
treba naličiti pokostom (Firniss) od lanena ulja ili napojiti vrućim lanenim uljem. 

Pozidne letve (Sessselleisten) neka budu, ako može biti, od tvrda drva i neka se pri- 43. 
biju za zid, danepostanu režke medju zidom i letvami, kad se pod malo po malo usuši. 
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44. Podovi bolestničkili sobali neka se podpune pioskom. ilovačom, pepelom, troskom 
(Schlacken) itd.; ruševine od starih stradali ili druge tvarine, u kojih ima ustrojnih otraža- 
kah, nesmiju se za to upotriobiti. 

45. (ulje dopušta podneblje, ili gdje je takova uredba za loženje, da se i pod grije (rimska 
ložitba itd.), imat če se preporučiti tarac od gradje, koja je tvrda al ne glad ka. od koje neima 
režakah ii su vrlo uzani, od koje se može napraviti posve ravan pod. koja se neljušti i nelupi, 
nezameče prašine, lasno se čisti, a voda od karbolovine (Karbolsiiure) ju nejede, kad se njom 
pere. (Jaklen vapnenjak, škriljevae, škriljke [Hiesenj, ploče od cementa, terrazzo-strlet itd.) 
Asfalt grize karbolovina. 

lb. kulje se daje, neka se na podu bolestničkili sobali neizbrisno zabilježi položaj bolest- 

ničkili posteljah i ostala pokučtva, kako je bio zasnovan. (U nacrtib neka se iztakne lega po- 
steljah, pokuetva i pečih u pojednoj sobi svakog oblika, kakovih ima u bolnici.) 

47. Za konstrukciju stlenah valjaju u obče načela, izražena u točkah 4 46, 447, 448. a i 451 
., Upute n osnivanje novo nagradif sc hnajanh vojamalr . Poraba druge gradje i druge kon¬ 
strukcije može se za bolestničke sobe dopustiti samo iznimice uslied osobite obrazložene molbe 

48. Konstrukcija tavana visi dielom o legi bolestničkili sobali u sgradi. dielom o podnebnili 
i drugih mjestnih odnošajih. U ohče neka bude tavan u bolestničkili sobali što se može rav- 
niji i plosnatiji. Svodovi nizka početka. nodopuštaju se dakle. 

4D. Ako tavan mora nositi pod od bolestničke sobe nad njim ležeče, neka bude što se 

može jakleniji; toga radi preporučuje se najviše tavan plosnata svoda, od šuplje opeke na 
željeznih nosičih ili od talasaste lime (Wellenblech) na nosičih. U potonjem slučaju trebat če 
talasast oblik paravniti štukaturom na limu pritvrdjenom. 

50. Ako se tavan ovakve konstrukcije nemože graditi, neka se odredi tavan od gredah 
(Tramdecke) s prostimi gredami (Feliltrame), potinjen i štukaturan , a da se širenje vesa 
(Scliall) još te boljo oslabi; trebat če pod gornjega sprata svakako razstaviti od tavanica! i (De- 
ekentrame) vitrom od pieska, ilovače, pepela itd. 

51. Bolestničke sobe, nad kojimi je neposredno krov, mogu svagda dobiti tavan od po¬ 
li njenih i štukaturanih gredah. 

52. U velikih bolestničkili sobali prizemne sgrado može se konstrukcija tavana sastaviti 
s konstrukcijom, krova, te nakrovak (Dachreiter) odrediti. 1 za ovu odredbu valja ono. što je 
nagoviešteno u 465. točki „Upute u osnivanje novo sagradit se imajučih vojarnah." 

5:5. Nit trnje sticnc holestmckih sohah . kao što i svod. gdje ga ima, treba običnom vapne- 

nom meltom ])ožbukati, al tanku žbuku negladiti lilazinom (Brettchen) nego željezom. 

54. Najprobitačnije je namazati stiene i tavan jasnim uljevitim ueotrovnim maslilom, j(»r 
se onda mogu očistiti pranjem. Gdje se nemogu svekolike stiene i tavan uljem naličiti, bit 
če probitačno, ako se stiene naliče uljevitim mastilom za 2 do 2'5 metra povrh ]ioda. Ostale 
gornje stiene, ili gdje se niti dolnja strana stienah neliči uljeni sve stiene i tavan tre¬ 
bat če naličiti jasnimi ueotrovnimi mastili. (Da uljevita uurz dulje traje, valja ujom stiene 
namazati stoprv ]>oslje dva ljeta.) 

55. Svekolike bolestničke sobe moraju biti uvaljene :a loženje, tako da se može zrak u 
sobi i u najvećoj zimi jednako sgrijati sve do 18 i 20° Oelsija, a da se ventilacija time neporemeii. 

56. Način loženja, koji se ima upotrebiti, visi svagda o svojkolikoj osnovi bolnice i 
o uredbi i konstrukciji bolestničkili sobali, nemože se dakle občenito propisati. 

57. Promahivanje bolestničkili sobali treba tako udesiti, da se u sobali namjenjenih bo- 
leslnikom od prva dva glavna odjela (a) i b) u točki 8.), zatim u sobali za osobite odjele (15. 
točka) savkolik zrak može za sat 1 Vi put promieniti. a u sobali za težke kirurgičke slučaje 
i za priljepčive bolestnike, da je ova promjena svekolikog zraka svaki sat dva puta moguća. 

58. Za promahivauje preporučuju se* najbolje uredbe po sustavu tako zvane naravne ven¬ 
tilacije udešene ; ovaj se sustav osniva na razlici medju vanjskom i nutrnjom loplojom. Izvedba 
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ovakve ventilacije svezana je s izvedbom loženja i mora se osnivati na prouči dotičnih od- 
nošajah. nemože biti dakle predmetom ove upute. A1 neka svakako valja pravilo, da se svjež 
zrak zimi puštati ima u sobe, pokle bude prije ogrijali. 

([) Stanice za goropadnike. 

Stanice za goropadnike treba u obče uzporediti s jednoprozornom belestničkom so¬ 
bom. (e mora sadržavati barem tolika zračna prostora, koliko ga treba po 32. točki a) jed¬ 
nomu bolestniku. Za njezinu visinu valja načelo, postavljeno u 32. točki pod h). 

Stanici za goropadnike treba ovoga pokuctva : 

a) Jedna drvena postelja, onolika kolika je u 32. točki pod c) naznačena; ova 
postelja mora se za pod pritvrditi al tako, da se nemože pomaci, pa opet da se može uklo¬ 
niti kad nztreba. Postelja neka se postavi tako od prozora i od vratali, da se bolestnik na¬ 
maze preko nje popeti na prozor ili u vidjelicu (Oberlielite), koja je možda nad vratima itd. 

hj Stalan odsebnik (Naehtstuhl) u koji se može lonac izvana tako utaknuti, da se 
nemiče, tako da je bosestnik prost od svakoga rukovanja odsebnikom. Od zjala u zidu za od- 
sebnikom neka se napravi stublina (Schauch) za promahu do povrh krova. 

(bije se daje, neka se stanica za goropadnike osvjetljuje ozgor kroz vidjelicu. 

Gdje se nemože vidjei ica napraviti (zato što stanica nije pod samim krovom), neka 
bude podprozornik 2*5 metra visoko nad podom stanice, a zid neka nebude pod prozo¬ 
rom izduben. 

Staklo od prozora mora biti vrlo debelo, te rešetkom iznutra zaštićeno. 

Da se može stanica potamniti, mora biti navidjelici pod krovom razit šipilnjak (Schu- 
bhr). a na prozoru drven ili željezni kapak. Ako je stanica pri zemlji, najprobitačnije če biti, 
kad se kapak s polja zavjesi; ako li se pako mora iznutra namjestiti, neka nesiže dalje od 
zida kad je otvoren i neka prianja sasvim za špaletu. 

Vrata stanice za goropadnika neka budu 0*8 metra široka i 2 metra visoka, što se 
može čvršća, ako se daje, od tvrda drva. Neka se odklapaju van, a nutrnja sasvim ravna ploha 
neka je na žicu s plohom stiene i neka se je drži. Na nutrnjoj strani vratah da nebude nika¬ 
kva okova (Beschlag). Vrata neka dobiju jaku i čvrstu bravu. U vratili neka se probuši 5 
centimetarak prostrana okrugla rupa za motrenje, koja je iznutra zastrta jakom kao rešeto 
izprobušenom i u plohu vratah udubenom pločom, a izvana okretnim jakim koturom od lime. 

Stanica se mora svakako obnoć* izvana osvjetljivati i to kroz rupu u zidu nad vratima 
ili na drugom primjerenom isto tako visokom mjestu. Ova rupa mora biti iznutra gusto pre- 
mrežena i vrlo jakim staklom prama stanici zastrta; u tu rupu smješta se posvjetilo iz¬ 
van stakla. 

Za pod, tavan i stiene goropadničke stanice valjaju pravila, navedena u 41. do 
54. točke. 

Ako može biti, neka se soba za podvornika, drži stanice za goropadnika, tako cfa se 
kroz tu sobu ide u stanicu. 

Stanica se mora izvana ložiti i to peču, koja podjedno i podvorničku sobu grije, a 
razstavljena je od stanice zidom barem 15 centimetarak debelim, u kojem su rupe za grijanje, 
tako da nije nijedan diel staničnoga zida iztaknut. 

Za promahivanje stanice treba se tako postarati, da se može u njoj savkolik zrak 
svaki sat poldrugi put promieniti neodvisno od volje bolestnika. 


D) Podvorničke sobe. 


Osoblje odredjeno za podvorbu bolestnikah (na 0 bolestnikah treba računati jednoga 
podvornika) valja smjestiti u osobitih sobah. 


II 


59 . 


G0. 


(U. 

62. 


63 . 

04. 


05. 


60. 


07. 

08. 

09. 

70. 


71. 
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72. 1 kucali zaboležljvce i u manjih četnih bolnicah mogu se svi podvorniei (izim onoga 
koji je možda određjen za priljepčive holestnike) smjestiti zajedno i skupa s ostalim 
osobljem za bolničku službu. 

73. U većih četovnih bolnicah preporučuje se osnivanje osobitih sobali kod svakoga bo- 
lestničkoga odjela : ondje pako. gdje se bolnica razpada na više sgradali, u kojih su smještista 
za holestnike. neka se u svakoj sgradi smjeste oni podvorniei, koji ondje dvore. 

7 1. Kad se osnivaju velike bolestničke sobe, probitačno je smjestiti uz nje sobe za pod- 

vornike. Sobe onih podvornikah, koji poslužuju u manjih bolestničkih sobah, neka budu ba¬ 
rem u istom spratu, u kojem su i te bolestničke sobe. 

7b. Za svakoga podvornika neka se predloži 20 do 2b kockastih metarah zračnoga pro¬ 

stora u podvornićkoj sobi. U ostalom valjaju za te sobe ista načela, koja su postavljena za 
smještista momčadi u n Upali a osnivanje novo sagradit se imaj učili vojarno It. * 

70. 1 podvorničkih osobali postavljaju se ormari za rublje i potrebštine, koji su svi pod 

ključem, a veličina jim je različita prema množtvu bolestnikah svakomu podvorniku na- 
juienjenih, naime širina medju 0*9b do l*2b metra, dubljina 0*6 do 0'95 metra, a visina 0*95 
do 2*5 metra. 

K) Kupaonice, odnosno umivaonice. 

77. U svakoj kuci za boležljivce i u četnoj bolnici mora biti barem jedna kupaonica (Dade- 

ziminer), koja se može upotriebiti podjedno i kao umivaona (Waschzimmer). 

70. Gdje se može. neka se odjelu za priljepčive bolesti doda osobita kupaonica, svakako 

neka se to učini, kad je taj odjel u posebnoj sgradi smješten. 

79. 1 četnih bolnicah. gdje se bolestnici razdjeljuju u više spratavah, treba, ako se mo¬ 

že, u svakom spratu osnovati po jednu kupaonicu. 

Šij. Veličina kupaonicab odredjuje se prema broju kacah, koje če se onamo metnuti i 

prema veličini umivaonika (VV’aschtisch), koji če se ondje postaviti, ako je kupaona nepo¬ 
sredno kraj bolestničke sobe. llroj kacah visi o broju bolestnikah, kojim je kupaonica na- 
inienjena. Veličinu umivaonika, koji bi se ondje imao dogodice postaviti, treba pronaći po 
točki 32. rn). 

81. Za svakih 20 do 2b bolestnikah od prvih dvajuli glavnih odjelali (točka S. a) i h) i za 
svakih 10 do 18 bolestnikah odjela za priljepčive bolesti treba predložiti po jednu stavu u 
kacu u kupaonici. Kod jedne ovakve kace, u većih bolnicah kod po jedne kace svakoga glav¬ 
noga odjela bolestnikah ili svake bolestničke sgrade, treba napraviti spravu zu slap (l)ouchc). 
U kupaonicab, pripadajućih odjelu, u kojem ima i težko bolestnih, koji se moraju u bolest- 
ničkoj sol)i kupati, Jieka se postavi kaca, koja ima kotače i može se koturati. Ako se u kuci 
za boležljivce samo jedna kupaona osnuje, svakako treba da se u nju postave dvie kace i to 
jedna od njih mora biti pomična, za priljepčive holestnike. 

82. Ako se u kupaonici postavlja više kacah, treba da lmdu razstavljcne jedna od druge 
pretili om od dasakah ili zastorom. Za svaku stalnu kacu i pripadajući prostor za rukovanje 
potrebuje se mjesto barem 1*9 metra dugačko i l’b metra široko. Pokretna kaca treba l.b 
metra dugačko i 0*95 metra široko mjesto. 

83*. Za grijanje vode za kupanje postavljaju se obično peči za vodu (Wasseroten), koje 

služe podjedno i grijanju sobe za kupaonice do 22 stupnja toplote po (A, a dobivaju umetak za 
repicu je rublja. Ako ima u bolnici vodovod, mora se voda iz njega neposredno točiti u 
peći za vodu. 

84. Kupaonica neka dobiva neposredno svjetlo i neka ima primjereno vjetrilo (Ventila- 

tion s e in r i cl i tn n g). 

8b. Kupaone dobivaju vanjske i nutrnje prozore. Dolnja očca prozorah u prizemnih ku¬ 

pa onliali moraju biti ii pobieljena, ili od mutna stakla. 
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Lega kupaonice visi o razredbi bolestničkili sol)ah. Ako ima takvih sobah sa zapremi- 80 
nom za 15 i više bolestnikah, probitačno je. da se kupaona nalazi kraj koje takve sobe : al ni¬ 
pošto se nesmie kupaona tako svezati s bolestničkom sobom, da ju od nje razstavlja samo pre- 
tin od da šakali. 

S ])odom, stienami i tavanom kupaonicali treba tako postupati, kao «to i sa slapišti 87. 
što jih ima u stanjih vojarne. (Točka 252, i 258. .Uputo u osnivanje novo sagradit se* ima- 
jučih vojarnah.**) 

Pobrinuti se treba, da može voda neposredno odtjeeati iz stavnih kacali, iz mjesta za 88. 
pokretnu kacu, i dogodice iz umivaonikah. 

F) Kuhiiijice i pouii jare. 

Za varenje čaja. za grijanje vode potrebite njegi boh'stnikah i za grijanje kataplas- 89. 
mali trebaju se mala ognjišta, a za pranje posudja upotrebljena kod njege bolestnikah trebaju 
se pomijare poput stola s izljevi (Spiiltische mit Ausgussem). koji se postaviti moraju izvan 
bolestničke sobe. 

U kući za boležljivce može se ona ]irva sprava smjestiti u kuhinjah, a potonja u ku- 00. 
paoni ili u kojem pritvoru (Vorraum). 

U četnih bolnicah može se malo ognjište (Theeherd) postaviti u ljekarnici (Lahora- 01. 
torium), u kupaonici ili u pritvoru, a pomijara na kojem mjestu od potonje dvie prostorije*. 

Pravilo je. da se za svakih 20 — IO bolestnikah pnalloži poj<*elna sprava navedena u 02. 
89. točki. X egle*elajue na broj bolestnikah. želi ti je. da se odjelu za priljepčive bolesti namieni 
osobita pomijara: a to se mora svakako učiniti, kad je ovaj odjel n osobitoj sgradi 
smješten. 

U povećih bolnicah može se u svakom spra tu odredjenom za 'primanje bolestnikah 9:’ 
postaviti malo ognjište i pomijara:—nego kak bi to bilo nezgodno poradi razredbe prostora, 
onda S(» mora izaći na kraj i s pojedu om ovakvom spravom u svakoj bolevst iiikenu uamie- 
njenoj sgradi. 

Malo ognjište mora imati jednu posudu za grijanje 1 vode*, zatim jedan ili više* umota- 9 1. 
kali za van'uje ili grijanje* čaja i kataplasmah i jeuluu ciev za grijanje rublja. 

Velična toga e>gnjišta osieea se* prema broju holestnilcah. kojim je* namiem jemo. U 95. 
posudi za vodu može se računati po 0*85 litra za svakoga bolestuika u odjedu vanjskih be- 
l<*st i li. a 0*15 litra u ostalih enljelih. Za pomijaru s izljevom dostaje* 00 širiue*i I metar elužim*. 

(ulje* ima plinovod, ondje* se može* ma!<> ognjište* mlesili za lož<‘iij<* plinom, a gelje* ima 90. 
parovod. za grijanje* parom. 

Prostor, gdje* se* postavlja male) ognjište i pomijara, mora imati svakako potr<*biiu 97. 
uri'dbu za krepku promahu zraka. 

Pod toga prostora neka bueb* nepropiistljiv. Za neposredno o<lvo<lj<*nj<* vode* treba se 98. 
svakako ])obrimiti. a za elovodje*nje* vode*, koliko se* može*. Preporučiti ir<*ba. < I a se* sliem* naliče* 
uljevitim masti lom. 

(i) Soba za operacije. 

Osobite sobe za operacije tr<*ba samo četovnim bolnicam. koje imaju zapremiim* za 99. 
150 bolestnikah i više. U svih ostalih slučajevi!) neka se operacije* izvode* u kojoj praznoj od¬ 
jelitoj sohi za l)ole*stnike. 

Ako se* osniva osobita soha za eiperacije. m*ka se prire*eli kraj prostorija!) za kinu*- PM) 
gieke* bolestnike i neka bude* podj<*elno ostavište za instrumemte* i zave>j<*. 

Soba za operacije* neka < lobi je* 25 elo 80 i metarah peHlovim* (najbolje*, ako je* 5/5 JOl. 
nu*tra dugačka i t’75 medni šireika. 
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102. Gdje je sgodno, neka se soba za operacije osvjetljuje velikom vidjelicom. Ako takvoj 

osvjeti smeta konstrukcija, onda treba nastojati, da bude ta soba sjeveru okrenuta, a na toj 
strani da ima jedan jedini veliki prozor ili grunak od pozorah sa dvogubima obločnicama i 
njihovo vidjelo (LichtfUiche) da bude kolik peti do šesti diel sobne ])odovine. Zapriečiti treba, 
da se spolja ne vidi u sobu. 

102. Vrata, pod i stiene neka budu kao što i u bolestnickih sobali. 

104. Svakako se treba postarati za neposredan odvod vode, a gdje se daje, i za dovod vode. 

105. Soba za operacije treba da se može sgrijati do 20 stupnjeva]) Oelsija, al uz to da se 
može i krepko razvjetrivati. 

100. Ako se bolnica plinom osvjetljuje, preporučuje se. da se u sobi za operacije namjesti 

sunčani žižak (Sonnenbrenner). primjeren veličini sobe. 

II) Zahodi. 

107. Barem za svakih 15 do 20 bolestnikah treba predložiti po jedno zahodsko sjedalo i 
po jedno mokrili.ste (Pisčoirplatz). Osim sjedalah za bolestnike treba i osobitih sjedalah pod 
ključem za podvornike. U svakom spratu mora da bude barem jedno takvo sjedalo. U svakom 
zahodu neka se odieli prostor na zapor (absperrbar) primjeren odjelu kojemu je zahod na- 
mienjen; u tom prostoru ostavljaju se odsebnici i zdjele odsebnice. Ako liečnici i upravno 
osoblje nestanuju u bolnici, onda treba i za njih pridržati jedilo sjedalo i to u onom zahodu, 
koji je najbliži njihovim službenim sobam. 

108. Svako zahodsko sjedalo neka je 0*0 metra široko, a prostor pred sjedalom 11 metra 
dubok. Susjedna sjedala neka se razstave barem 1 metar visokima posve nepromočnima stie- 
nama, od cementnoga slitka (Cementguss), ili od škriljevnih plocah itd.. a povrh toga 2 do 
2*2 metra od poda visokima uljevitim inastilom namazanima pretinama od dasakah. 

109. Za svako mokrilište treba predložiti 0*5 metra stiene uzduž; pretinah netreba medju 
mokrilištima. nego njihova prednja stiena i pobočne medje moraju biti sve do 1*5 metra vi¬ 
sine od što se može češće i nepropustljivije grad je (ploče od mramora, škriljevca. stakla, bru- 
šen slitak od cementa itd.). 

110. Svikolici zahodi neka se tako osnuju, da se hlapeči iz njih plinovi koliko se više može 
uklanjaju od ostalih prostorijah kude za boležljivce ili četne bolnice. 

111. Zahodi neka dobivaju neposredno svjetlo, neka budu, ako može biti, na sjevernoj ili 
iztočnoj strani sgrade i odvračeni do obična vjetra. 

112. Nijedan zahod neka nebude u bolestničkoj sobi uklopljen, neka se uedrži niti bolest- 
ničke niti podvorničke sobe, a neka niti nebude pod takvima sobama. 

112. Od prolazištah, što jih ima u sgradi, u kojoj su bolestnici, moraju biti zahodi odie- 

ljeni pritvorom obično neposredno osvietljenim i promahivanim. U ove pritvore mogu se do- 
godice postaviti pomijare itd. Samo kad zahodi imaju splavku (Wasserspiile) i kad na mokri- 
lišta neprestano voda curi, može se zahod držati neposredno uz prolazišta. 

114. U prvom slučaju mora biti medju zahodskim pritvorom i bolestničkom ili podvornič- 
kom sobom jošte kakova prostorija (hodnik, kupaona ili umivaona); u potonjem slučaju 
dostaje, ako ima medju zahodom i bolestničkom ili podvorničkom sobom još kakov nepo¬ 
sredno osvietljen i promahivan pritvor. 

115. Broj zaliodah neka se stegne što se više može. Pravilo je dakle, da se u svakom 
spratu sgrade odmijene za smještišta bolestnikah samo po jedan zahod sagradi. 

116. Nego ako se odjel za priljepčive bolesti uemože smjestiti u osobitu sgradu, onda 
treba za taj odjel, ako se može, odrediti osobiti zahod, ili barem odjel u obćem zahodu s oso¬ 
bitim ulazom. 

117. Zeliti je , da bude zahod neposredno do kupaonice. 
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Probitačno je zahode bolestnikom namienjene tako osnovati, da se mogu sgrijati do 118. 
15" po Celsiju ; a svikoliki zahodi moraju imati vjetrila, primjerena sustavu nakupljanja i 
< >đpravljanja zahodske pogani. 

Za izbor i izvedbu sustava, po kojem bi se imala zahodska nečist prikupljati i od- 119. 
premati, odpnčuju se dotičuici na drugi odsjek „Upute za osnivanje novo sagradit se imajučih 
vojamalU VI. A. a) b) c) i e), u koliko se u prvašnjih i slieđečih ovdje ustanovah neodstupa 
od onoga, sto je ondje kazano. 

Kao načelo valja, da se za kuče boležljivacah i četne bolnice ima ponajprije nastojati 120. 
oko kanalizacije na obilato splakanje vodom , da se provoze (Senkgruben) nipošto nesmiju (fraditi 
izim jamali za razkuživanje i da se uz porabu bačavah svakako mora predložiti sveudilj no 
razkuživanje nečisti u bačvah i mokrilištih, pa da se na to treba obzirati. kad se izrod- 
juje osnova. 

Odjeli zahođah namienjeni bolestnikom, neka svakako dobiju sjedala od tvrda drva, 121. 
napojena od svakuda vničim lanenim uljeni. 

Zahodi neka se popode nepropustljivini podom, sa stienaiui i tavanom zahodah pako 122. 
neka se tako postupa, kao što i s ouirui u bolestničkih sobah. ili neka se pobiele. 

I) Stube. 

Broj stubali visi o razredbi sgradah namienjenih srnještištam bolestnikah prema 10— 123. 
2-1. točki i zato se nemože urapred ustanoviti. 

Obično če za takvu sgradu doteči jedne stube za promet i za prienos bolestnikah, ako 124. 
se u tu sgradu neprima više od 80 bolestnikah. U sgradah za preko 50 bolestnikah mogu se 
dogodice osim glavnih stubali osnovati i druge, namieujene uutrnjoj službi. 

Ako odjel za priljepčive bolesti nije smješten u osobitoj sgradi, nego u gornjem katu 125. 
sgrade i drugim potrebam namienjene, onda treba za taj odjel, ako se može. sagraditi oso¬ 
bite stube. 

Stube odmijene za prolaz i za prienos bolestnikah moraju biti barem 1*0 metra 120. 
široke; za đrugotne stube dostaje širina od 0*9 do 1 metra. 

Glavne stube moraju imati uprave krake (Štiegenarme); stube na zavojicu nedopu- 127. 
staju se; nego glavne stube mogu se i tako sagraditi, da prosto stoje, al onda moraju dobiti 
barem 1*2 metra visoka perila (Gelander). 

Đrugotne stube mogu se kako god osnovati, priljubiv se oduošajem prostora. 128. 

Stupke stubali za bolestnike odredjenih nesmiju biti više od 15 centimetarah, nego 129. 
gdje se bude moglo, imenito gdje se moraju bolestnici na dva sprata penjati, trebat če gra¬ 
diti niže stupke. 

Ove stube moraju dobiti drvene pridržaljke (Anhaltstangen) i uzduž zatvorenih stie- 130. 
nah stubnika. 

Sve stube moraju dobivati neposredno svjetlo. 131. 

Naprama prolazištu kojim, se ide u smještišta bolestnikah, moraju se stubnici zatvo- 132. 
riti stienom od stakla ili zidom sa staklenimi vrati. 

U svih ostalih odnošajih tičucih se osnove i konstrukcije stubali. treba se držati na- 133. 
ćelali, postavljenih u drugom odsjeku „Upute u osnivanje novo sagradit se imajučih vojarnah* 

IV. E. u točkah 477. do 480. u koliko nisu ovdje promienjena. 

K) Triemovi (hodnici) i drugi pritvori. 

Treba-li triemovah (hodnikah) u sgradah namienjenih srnještištam bolestnikah i 134. 
koliki da budu ti hodnici, to visi o nmožtvu i veličini bolestničkih sobah, koje su u istom 
spratu, te su na iste stube i iste đrugotne prostorije napučene, pa i o tom, čemu je jošte 
sgrađa namienjena — to se dakle nemože občenito ustanoviti. 
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135. Svakako se mora želiti, da hodnici budu sto se može kraci, dašto bez nštrba ostalih 

zahtjevah. 

136 Obično imaju hodnici dobivati neposredno svjetlo sa strane. Poradi toga neka se 

smjeste na nepovoljni] e ležeču stranu krila (Trakt), uz koje teku. 

137. Ako ima takvih lioduikah u odjelu za priljepeive bolesti, bit če probitačno, ako budu 
njihovi prozori što se može veči, a obločnice da se mogu skinuti i hodnici da budu za liepo 
doba godine otvoreni kao tri em (loggia). 

138. Prohodnici (Mittelgiinge) neka se u obče što se može rjedje osnivaju. 

130. Prohodnici, kojih se uzduž s obje strane drže bolestniČko sobe, mogu se samo izni- 

mice dopustiti, i to onda. kad nisu preko 14 metarah dugački, a imaju u čelu i začelju pro¬ 
zore napolje okrenute ili vrata s vidjelicom kroz koja se izlazi napolje. 

140. Ako se medju malenimi pritvori, koji se drže velikih bolestničkih sobah, nemože biti 
bez prohodnika. a da se prostor nepotrati, tad neka budu ovi što se može kraci; nu brinuti 
se treba, da budu osvietljeni s jednoga čela (ako nisu dulji od 9 metarah), vežom za vidjelo 
(Lichtflur), ili stubnikom, koji se s jedne strane prohodnika drži i barem jednu trećinu nje¬ 
gove duljine zauzimlje, ili napokon ozgor vidjelicom: isto tako treba skrbiti, stublinami za 
odvod hlapovah (Dunstabzugs-Schlotte), da zrak živo promahuje te probodnike. 

141. Širina se hodnikom osieca prema njihovoj duljini i prema osnovi sgrade u kojoj jih 
ima. U obče moraju biti oni podulji hodnici barem 2*5 do 3 metra široki, kroz koje se ide u 
povorku bolestničkih sobah i po kojih bolestuici šeću. Kratki prohodnici dosta je ako su 2 
metra široki; a hodnici, koji su samo za službeni prolaz, 1*3 metra. 

142. Gdje nctreba poduljih hodnikah, ondje mogu biti kratka prolažištn, ako dobivaju 
neposredno svetio sa strane. 4 metra i više široka (duboka), ako se upotrebljavaju mjesto 
poduljih hodnikah kao boravište oporavljenikah. 

148. Izlazi, kojimi se izlazi upravo napolje ili na vrt iz hodnikah, kojih se drže bolestničke 

sobe. moraju dobiti dvoguba vrata, a mi ta r ja- neka se, ako mož(‘ l)iti, tako udese, da se sama 
zatvaraju. 

144. Za pod, stiene i tavani 4 hodnikah valja isto ono, što je bilo za te predmete kazano 
kod bolestničkih sobah: dogodine mogu se hodnici pobuditi. 

145. Hodnici, po kojih hodaju bolestuici. treba da se mogu du 15° po Celsiju sgrijati. a 
moraju imati vjetrila. 


II. Stanovi /a lieenike i /a upravno osoblje. 

146. Kod sastavljanja gradjevnoga programa trebat če o tom potanko premišljati, imaju li 
se, pogledom na mjestne odnošaje, kad se gradi nova kuca za boležljivce ili četna bolnica, 
prirediti stanovi za glavnoga liečnika takvoga zavoda, zatim za ostale bolnici namienjeue 
liečnike i za gospodarske častnike. 

147. Svakako se želi, da se u četne bolnice barem jedan liečnik smjesti. 

148. Pogledom na veličinu, sastavim i nutrnju razredbu ovih stanovali valjaju pravila 
navedena u prvom odsjeku .Upute u osnivanje novo sagradit se imajučili vojarnah 4, pod 1., 
točke 12 do 27. 

111. Stanovi za oženjene podeastnike posliižničkog osoblja. 

149. Ima-li se i koliko se ima urediti stanovah u četovnoj l)olnici za oženjene podčastnike. 
to če trebati kod sastavljanja programa pretresti i predložiti. 

150. Za veličinu i osnovu ovih stanovah valjaju pravila, navedena u prvom odsjeku - Upute 
u osnivanje novo Nagradit se imajučili vojarnah" pod II., točke 31. do 37. 
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IV. Sniještišta za ostalu zdravu momčad i patrccc njim drugotiie prostorije* 

Kad se sastavlja gracije viri program, morat če se predložiti, pogledom mi množtvo 151. 
bolestnikah, za koje se ima osnovati nova kuca boležljivacali ili četovna bolnica, kolikim 
podvornikom bolestnikah, kolikim vojnikom obavljajućim u bolnici druge službe i kolikim 
podčastnikom treba ondje smjestištab. 

Da se pronadje potrebit broj podvornikali, valja kao pravilo, da svakih 0 bolestnikah 152. 
dopada jedan podvornik, a svakih lb bolestnikah po jedan momak za drugu bolničku 
službu. Na svaka 1 podvornika ili 4 momka druge poslužničke službe ide jedan pođčastnik. 

Podvornici imat ce se obično smjestiti u podvorničkih sobah 1)1 izu sobali za bolest- 154. 
nike prema pravdam, navedenim u 70. do 70. točke ove upute: al u kucali za beležljivce i u 
malenih četovnih bol nicali mogu se nastaniti i zajedno s ostalom za drugu bolničku službu 
< > d redj enon i mom čad i. 

I većih četovnih bolnicah nastanjuje se uiomcad. koja nije Smještena u podvorničkih 151. 
sobah. ako može biti, u sobali odmijenili od bolestuićki 1 1 smještištah. 

Podčastnici pridieljeni bolničkoj službi neka se, gdje je sgodno, smjeste kod onoga 155. 
glavnoga odjela bolestnikah, kojemu su namienjem. U kucah za boležljivce, u kojih u obee 
trebaju samo jedan do dva podčastnika. imat če se za nj ili osnovati podčastnička soba blizu 
smještištali za zdravu momčad i ako se može. podjedno i blizu ulaza u kuču za boležljivce. U 
povećih četovnih bolnicah bit če probitačno, da se barem u svakoj sgradi namienjenoj smje- 
štištam bolestnikah i. gdje se može, u svakom spra tu tili sgradah (izim sgrade ili diela od 
sgrade namienjene priljepčivim boleštini) osnuje pojedini soba za podčastnike : a ostali pod¬ 
častnici da se nastane koje u primaoni (Autnalims-Kanzlei). koje blizu nje, koje u smjestištab 
ostale zdrave momčadi. 

Ako se moraju navedena u 15-!. točki sniještišta za zdravu momčad prirediti u zgradi, 15(>. 
ođređjeiioj za primanje bolestnikah, onda neka se premjeste u prizemlje te sgrade. 

Za veličinu i osnovu prebivaonah zdravoj momčadi namieujemh, te patrečih njim 157. 
đrugotnih prostorijali valjaju pravila navedena u prvom odsjeku ,Upute u osnivanje novo 
sagradit se imajučih vojarnalr pod ]1T. točke 47. do 59. i 75. do 78. Nego ako su sniještišta 
momčadi u sgradi namienjenoj primanju bolestnikah, onda treba za svakoga vojnika-posluž- 
i i i kn računati 20. do 25. kockastih metarab zračnoga prostora. 

V. Pisare i druge službene sobe. 

l T kuci za boležljivce treba samo jedna službena sobu za liečnike s podoviiiom od 18 158. 

do 2 1 [J metra i ta ce biti mijsgođnije do samog ulaza u kliču za boležljivce. 

U četnih bolnicah visi broj i veličina potrebitih pisanih (Kanzleien) i drugih službe- 159. 
nih sobali (Dienstesriiume) <> veličini bolnice (odnosno o broju bolestnikah, kojim je naniien- 
jena) i mora se kod sastavljanja programa svagda napose predložiti. 

Da bude pravila za takov predlog, navodi se ovdje, da se kod četovne bolnice za 50 UiO- 
do 200 bolestnikah predložiti mogu sliedeče prostorije: 

(t) dednu primaonu (pregledanu u Visitirzimmer) za liečnike blizu ulaza u bolnicu, 
s jednim prozorom. (U ovoj sobi može se postavili postelja za uaređjenika) ; 

b) Kraj ove sobe neka se nalazi liečnička uadzornička soba (Inspektiousziinmer) 
s jeduim i sa dva prozora: ovo je podjedno službena soba glavnoga liečnika i sbormea liečni- 
kah, u kojoj se pohranjuje liečničko oruđje i zavoji, ako te stvari nisu smještene u sobi za 
operacije. Dogođiče mogu se predložiti mjesto ječim* sobe sa dva prozora, dvie sobe s po¬ 
jedu im prozorom: 

r ) lb,sara primaonu s jednim prozorom; u njoj se može postaviti postelja za pođ- 
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eastnika primaone, koji je zajedno nadzornik ulaznih vratah. Ova soba leži naprama pri- 
inaoni, polag ulaza; 

d) Soba za gospodarskoga eastnika s jednim ili dva prozora, u kojoj se može 
smjestiti i pjeneznica: 

c) Ako ima četna bolnica dobiti odsjek za bolestne uznike, onda se uz njega mora 
osnovati stražarnica; njezina veličina treba da se predloži kod sastavljanja programa ; 

f) Ako bi se imala kazniti momčad odredjena za bolničku službu, treba ju od- 
premiti u uze vojarne. Samo iznimice mogu se uze i u bolnici ustrojiti, naime onda, kad su 
vojarne predaleko od bolnice. Uze neka se pridruže stražarnici. kad je ima ili pako sobi pođ- 
častnika, koji nadgleda ubična vrata. Kod sastavljanja gradjevne osnove treba u tom pogledu 
staviti obrazložen predlog; 

(f) U susjedstvo primaone treba premjestiti mjesto za nosila; tomu dotječe 12 
do 14 f j metarah podovine. Ovo mjesto nemora dobivati neposredno vidjelo, al mora svakako 
dobiti dusnicu za odvod hlapa (Dunstabzugsschlauch). 

161. U većih bolnicah može se dogođice prostoriste navedeno u prvašnjoj točki 
ovako povećati : 

a) Liečničkoj primaoni može se dodati čekaona, pod jedno soba za naredjenika 
s jednim prozorom: 

h) Liečnička nadzornička soba može se zadržati kao jednoprozorna soba. u kojoj 
se ostavljaju i liečnički instrumenti i zavoji: a za glavnoga liečnika doda joj se dvoprozorna 
soba, koja podjeđno služi kao sbornica liečnikah; 

c) Pisara primaone može dobiti dva prozora, ili, ako ima samo jedan prozor, 
može joj se dodati jodnoprozorna soba za pođčastnika-nadgledaoea vratah : 

d) Pisara gospodarskoga eastnika, koja je podjeđno i računarniea, može dobiti još • 
jednu sobu s jednim pozorom za pisara. 

162. Kod osiecanja veličine pisarah, zatim veličine i osnove stražarnieah i uzali valja se 
držati pravilah, navedenih u prvom odsjeku „Upute u osnivanje novo sagradit se imajučili vo- 
j a mali 14 pod IV. točka 131. V. C. točka 151., 152., 155. i pod V. J_). točka 169. do 193. 

VI, Ljekarna* 

163. U kucah za boležljivce neka. se ormar za liekove postavi u liečničkoj službenoj sol)i ; 
takvoj kuci netreba osobite ljekarne (apoteke). U bolnicah za čete treba za ljekarnu soba s 
jednim prozorom, a mora biti pri zemlji. 

164. Ljekarni pripada ljekarnica (laboratorium) i ako može biti pivnica. Ljekarnica može 
biti pokraj ljekarne, ili gdje pod zemljom u zračnoj od vlage prost< j prostoriji, koja se ima 
s ljekarnom neposredno skopčati 

165. Ljekarnica je kao soba jednoga prozora i neka se tako uredi, kao sto je razloženo kod 
kuhinjah. Veličina ognjišta, koje se imaj ondje nastaviti, treba svaki put kod sastavljanja 
programa prema broju bolestnikali za koji je bolnica osnovana, predložiti. 

166. Za pivnicu dotječe 15 do 20 i j metarah podovine. 

167. Svakako treba želiti, da ljekarna nebude niti pod bolestničkimi sobami, niti polag njih. 

168. Ako se u povećoj četnoj bolnici smještišta bolestnikali raztavljaju od ostalih prosto- 
rijah, probitačno je smjestiti ljekarnu u gospodarstvenu sgradu i to na blizu liečničkih pisarnah. 

VII. Kuhinja za liolestnike i podvoruike, to pripadajuće k njoj prostorije. 

169. fevakoj kuci za boležljivce i svakoj četovnoj bolnici treba kuhinja, kojoj se veličina 
osieca prema zapremini. U obče treba računati 0'18 do 0*25 Q metra podovine za svakoga 
bolestuika, te barem 30 do 35 [_] metarah podovine predložiti. 
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Ognjište za kotlove (kotlište), koje se mora u kuhinji postaviti, neka se tako odmjeri, 170. 
da od svekolike sadržine kotla za kuhanje (Ivochkessel) zapane od prilike 1‘15 litra svakoga 
bolestnika i podvornika. Osim ognjišta za kotlove mora biti u kuhinji i štednjak s cievlju za 
pečenje i za pogrievke; veličinu toga štednjaka treba ustanoviti prema broju bolestnikah, 
kojim je namienjen. 

U bolnieah, u kojih nema nikada više od 60 bolestnikah, može se kotlište sdružiti sa 171. 
štednjakom, a š njim i sprava za grijanje vode bolestnikom potrebite (osim vode za kupelji). 

U bolnieah za preko 40 bolestnikah dobro je. ako se može, a u bolnieah za preko 172. 
80 bolestnikah mora se svakako uz kuhinju osnovati i prostorište za sgotavljanje (Vorberei- 
tungs-Zimmer) i pomijaona (Spulkammer). 

Za obje ove prostorije neka se predloži od prilike trećina kuhinjske pod ovi ne, a sva- 173. 
kako barem 18 do 24 Q metra, te neka se, gdje se daje, pokraj kuhinje nalaze. 

C pomijaonah neka se postave kopanje za pomijanje (Spultroge) od kamena ili sli- 174. 
vene od cementa i neka dobiju svakako odvodište, i ako može biti, i dovođište vode. 

Bolnieam za preko 120 bolestnikah preporučuje se pobrinuti se za razdielbn jelah 175. 
tako. da podvornici raznoseći jela nemoraju u kuhinju unići. 

Ako ima osobito okno (Sehalter) za izdavanje jelah, neka ima i oknaricu na zapor. 176. 

Ako ima osobita prostorija za razdaranje jelah . (razdavalirie) u njoj mogu podvor- 177. 
niei ručati, ako je dosta prostrana. 

1 T kucah za boležljivce i u četnih bolnieah. u kojih neima nikada više od 60 bolest- 178. 
nikak. može se kuhinja smjestiti u istoj sgradi. i to pod zemljom, n poln-prizemlju ili pri 
zemlji, u prostoriji gdje neima vlage. 

V ovećih bolnieah bit će probitačno, da se kuhinja s patrećimi joj drugotnimi prosto- 170. 
rijami premjesti u sgradu osobitu, ili barem u sgradu. u kojoj neima bolestničkih sobali. 

Kuhinja i sve navedene drugotne prostorije moraju dobivati neposredno vidjelo, i to 180. 
osobito kuhinja obilato, jostp moraju biti ta varane uepropustljivom, tvrdom gradjom (pločami 
od kamena, tvrde opeke ili cementa, cement ili terazzo-strletom). uz to moraju imati prim¬ 
jeren pod, da mogu prolivene tekućine odtjeoati : a od najdubljega mjesta taraca mora se 
tekućina neposredno odvesti. 

Ako su kuhinja i pripadajuće joj prostorije pod smještištain bolestnikah, prebiva- 181. 
onami. pisarnami ili spremišti. tad neka se što se može plosuatije svedu. V svakom drugim 
slučaju ravna se konstrukcija tavana prema ostalim odnošajem. 

Shodno je obložiti stiene kuhinjah ozdol pećnjaci. a povrh pećnjakah naličiti stiene 182. 
uljevitim mastilom. (ulje se to ueda izvesti, probitačno je barem dolnje strane stienah do 2 
metra visine naličiti utjevitim mastilom. Ovo potonje valja i za pomivaonik. Kućer, razdava- 
1 ište jelah i oni dielovi stienah kuhinje i pomivaone. koji nisu naličeni utjevitim mastilom, 
neka se pobiele vapnom. 

Svakako se treba pobrinuti za krepku promalm kuhinje i. ako mož(‘ biti i njezinih 183. 
drugotnih prostorijah. Gotoriona se mora dati ložiti. 

Kuhinji pripadaju jošte spremišta živeža i goriva, ter pivnica. 184. 

Veličina sja'emistaza zirez (Viktualien-Magazin) iliti klieti. u kojoj se drži brašno, 185. 
sočivo i kruh, osieca se prema veličini bolnica* i neka se za nju predloži barem 18 do 2 1 ; j 
metra podovine. Kliet mora biti sasvim suha. vidna i mora imati vjetrila. Kas toj at i treba da 
leži prama sjeveru. 

Pivnica za varivo, kornn itd. može biti od prilike tolika, kolika je kuhinja. 1 186. 

ovećih bolnieah bit će probitačno, ako se predieli na više priedjelah. 

Pivnice za. vino trebat će samo ovećim bolnieam ža čete, i neka joj bude podovina 187, 
od ))rilike tolika, kolika u trećini kuhinje. 

Osobita, spremila za tjoriro treba knhinjam samo u bolnieah za čet.e, u kojih je ku- 188. 

III 
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hinja u osobitoj sgradi i onda dostaje trećina podovi ne, ustanovljene za kuhinje. U svakom 
drugom slučaju treba liečioni (lleilanstalt) samo jedno spremište za gorivo, kojemu se podo¬ 
vima izračuna prema broju bolestnikah. tako da svakoga bolestnika zapadne 0*15 do 0*2 i 
metra, svakako treba predložiti za nju barem 20 do 25 j_J metarah. 

ISO. Ako se kuhinja osniva u osobitoj sgradi, gledati treba, da bude blizu nje zahod, i 

zato, ako uztreba, morat ec se uz nju osobit zahod osnovati. 

VIII. Periona i patreće joj drngotiic prostorije. 

100. Treba-li vojničkoj ludnici periona, te sve ili samo njekoje amo spadajuče prosto¬ 
rije, imenito : 

a) spremište za crno rublje i posteljinu, 
h) razkužiona (J)esinfektions-]\amuier), 
r) suša (Trockenboden), 

(I) sušionica (Trockenkammer), 
r) roljnica (Kollkamer). 

f) krpaona (klick-Zinnner). itd., treba-li kojoj bolnici samo pojedinih ovakvih pro- 
storijah, to se ravna prema njezinoj veličini i prema mjestuini odiiošajeiu. 

101. Pravilo je, da kuci za boležljivce uetreba perione, al da mora svagda dobiti spre¬ 
mište za crno rublje. 

102. Ako kojoj četnoj bolnici treba periona, to se mora kod sastavljanja programa predlo¬ 
žiti i obrazložiti; svakako mora svaka četovna bolnica dobiti spremište za crno rublje i 
razkužionu. 

192. Jvad se ima periona osnovati, treba računati za svakoga bolestnika 0*18 do 0*25 Q] 

metarah podovine, a svakako se mora barem 20 do 25 j__J metarah podovine predložiti. U 
ovećih boluicah jnože se ona podoviua perione. koja izadje po navedenom računu, dogodice na 
dvie prostorije pređieliti, a manji priedjel može se tada nainieniti odieljitomu pranju rublja za 
odjel priljepčivih bolestnikah. 

194. U svakoj perioni neka se nastavi kotao za varenje (Auskochen) rublja, s usebinoin 
(Tnbalt) od 1*4 litra za svakoga bolestnika; jošte se onamo mora smjestiti ostalo običnoj 
pralji potrebito pokučtvo. i to ii njekoliko koritah za pranje, ili jedno ručno perilo (Wasch- 
masehine), jedna splačnica (Spiilhecken), a dogodice i jedno odsredišnje sušilo (Centrifugal- 
Trockenmaschine). Veličina ovoga poknčtva osieea se prema veličini bolnice. 

195. Perione neka se svakako odiele od sgrađah u kojih su bolestnička smještišta, kao što 
i od onih u kojih su stanovi za zdravo osoblje i pišamo. Dogodice mogu se družiti s kuhinjom 
ili mrtvačnicom (Leiehenkammer) u istoj sgradi. 

190. U kuci za boležljivce dotječe 15 do 20 [_J metarah podovine spremištu, u kojem se 

drži nečisto rublje do pranja, te se ondje mogu postaviti i kace za razkužnu vodu. U četnih 
boluicah može se spremište za crno rublje, prema njihovoj zapremini, povećati sve do 20 i 
25 L _) metarah. 

197. Ako se mora periona osnovati, tad neka se spremište za crno rublje premjesti u onu 
sgrađu, u kojoj je periona; ako netreba periona, onda neka se ovo spremište što se više može 
odiolji od ostalih spremištah, ud bolestničkih smještištah i od ]>rebivaonah. 

198. V razkužioni četovne bolnice razkužuje se rublje odjela za priljepčive bolesti, a 
dogodice i odjeća i posteljina. Za razkužionu dotječe 18—20 pj metarah podovine ; u njoj se 
postavljaju kace, u kojih je tekućina za razkuživanje i voda za splakauje, dogodice i razkužilo. 
to jest sprava za razkuživanje na sidiom. 

109. Ako se osniva osobita periona za rublje priljepčivih bolestnikah, tad neka se raz- 

kužiona drži perione; ako takvi* perione netreba. onda valja za mjesto, gdje da bude razku- 
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žio 11 a, ono sto je kazano u J97. točki za spremište crnoga rublja; samo treba pamtiti, da se 
u razkužionu mora svakako ulaziti neposredno spolja. 

Suši treba barem 0*25—0*2 [j metra podovine za svakoga bolestnika ; za sušu je 200. 
najprilićnije podkrovlje, u kojem su priegibne stiene (Knie\vand) 1*8 2 metra visoke, a u njih 

puno okanah škiljkami zatvorenih, ili pako podkrovlje sa začelci (Giebelwande), u kojih ima 
takvih okanah. 

Za brzo sušenje rublja zimi može se dogođice osnovati sušionica s pomičnimi poli- 2ol. 
čami, koja se daje ložiti. Za nju dotječe 5 — 7 ;H metarah podovine, kad se drži kakve veće 
prostorije (perione, roljnice), u koju se mogu police pomaci. Inače mora sušionica dobiti pri¬ 
tvor, koji je za 1 dulji od policah. Sušionica se loži peču, koja je do nje ili pod njom, al 
svakako izvan nje. 

I roljnicu se postavlja rolja ili tiesak za rublje (VVaschpresse), za nju dotječe 18— 202. 
20 □ metarah podovine. 

Krpioni dostaje 18 20 T j metarah podovine. 208. 

Ove dvie potonje prostorije mogu se smjestiti i u sgradi gdje je perioua, ii blizu 201. 
spremišta za. čisto rublje; al nipošto da ne budu neposredno svezane s onim spremištem. 

Perioua i sve uz nju navedene prostorije, osim krpione, neka dobiju nepropustljivi 20b. 
pod, koja mora imati u perioni, u spremištu za crno rublje i u razkužioni pad i rupu, kojom 
voda odtječe. Krpiona neka se popodi daskami. 

Za perionu se najbolje preporučuju zidovi i plosnati svodovi. sve pozbukano porthuid- 200. 
cementom ili hidrauličkom meltom. ter ugladjeno. 

Za spremišta crnoga rublja i za razkužionu probitaćjia je nalič stienali i tavana ulje- 207, 
vitim mastilom. Svim ostalim do sada nenavedenim prostorijam dotječe obična žbuka, te bie- 
Ijenje bielim ili manjastini vapnom. 

Sve ovdje navedene prostorije neka dobivaju neposredno vidjelo i vjetrilo. Perione, 208. 
spremišta za crno rublje i razkužiona neka dobije prozore s rešetkom ili sa željeznimi kapci s 
ma li mi o duška ni i. 

T sgradi, gdje je perioua. neka se i zahod osnuje, ako ga inače na blizu neima. 209. 


IX. Mrtvačnica i razitdioua. 

U svakoj kuci za boležljivce i u svakoj četnoj bolnici neka se osnuje pojedna mrt- 210. 
vačnica, a u bolnicab i razuđiona (Secir-Zimmer). 

Mrtvačnica dobiva barem 15 do 18 Q metarah podovine. U ovečih holnicah ustanov- 211. 
Ijuje se veličina mrtvačnice prema broju mrtvacah, a ovaj je jednak sa dva postatka bolest- 
ničke zapremine. Za svakoga mrtvaca treba računati G do 7 i J metarah ])odovine. 

Mrtvačnica treba da dobiva neposredno vidjelo, da se može ložiti, da ima vjetrilo. 212. 
Prozori neka budu tako visoki, da se izvana nevidi unutra, ili da su od pobieijcna, mutna ili 
brazdita stakla. 

Pod neka bude u mrtvačnici nepropustljiv, stiene neka se gdje se može, naliče ulje- 213. 
vitini mastilom. 

Mrtvačnica neka bude što se može odjelitija. dakle u kucali za boležljivce i u četnih 211. 
bolnicab, koje neimaju perione, neka stoji, ako rnoža biti, osebee, dogodice neka se sdruži s 
razudionom i sa spremištem za crno rublje; a gdje treba perioua. neka se s ovom i njeziniiui 
drugotnimi prostorijauii u jednu sgradu sastavi. Svakako mora dobiti mrtvačnica ulaz od 
ostalih prostorijah odieljeu. 

Kod sastavljanja programa trebat če obrazložiti, ima-li se k mrtvačnici prigraditi 215. 
mala neposredno osvietljena izbica, koja se može ložiti i razvjetriti, a nije s mrtvačnicim ne¬ 
posredno svezana, ter u njoj boravi stražar mrtvacali. 

IIP 
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216. U ovu izbicu, ili ako je neima, u bližnju stražaraicu treba nastviti osjetljivo zvonilo, 
a od njega odvesti žicu do svakoga mrtvačkoga odra. 

217. Ako valja osnovati razuđionu, treba da se priredi pokraj mrtvačnice i da dobije 25 
do 30 A metarah podovine, tako da bude od prilike 5*75 metra dugačka. 

218. Za osvjetu razuclione, za dovod i odvod vode — valja ono što je kazano kak sobe 
za operacije (točka 102 do 104). Razudiona mora se dati ložiti, te mora imati obilatu 
ventilaciju. 

X. Skladišta. 

A) Skladišta u kucah za boležljivce. 

-10. V kuci za bolježivce treba osim s])remištab navedenih u točkali 185, 186, 188 i 191. 

jošt i skladište za rublje, posteljine i bolničke sprave s podovinom od 25 do 30 ] J metarah. 
Ovo skladište može se urediti u pokrovlju zaklonjenu od prašine i vlage. 

B) Skladište u četnih bolnicah za čete. 

220. Osim spremištah napomenutih u točekah 185 do 188 i 192 treba četnim bolnicam do- 
godice jošt i sliedečih skladištah: 

a) Skladište za bolničke sprave. 

U) Skladište za posteljinu (Bettsorten-Vorrathe). 

r) Skladište za čisto rublje. 

d) Skladište za odjelo i opravu bolestuikali (Magazin tur die Monturen und 
Riistungen). 

c) Skladište za svježu slamu. *) 

f) Skladište za leci. 

(j) Skladište za gracijevne sprave i orudje. 

a) Skladište za bolničke sprave 

221. Svakoj bolnici za čete treba ovakvo spremište, te se u njega spravljaju postelje, do- 
posteljnici, odsebnici itd. Veličina osieca mu se prema zapremini, za koju je bolnica odredjena 
mora se dakle svagda napose kod sastavljanja programa ustanoviti. 

222. Kao pravilo za ovu ustanovim napominje se, da u četovuih bolnicah sa zapremi- 
noin sve do 100 bolestnikah dotječe za takvo spremište podovina od 20 do 24 j metra, ako 
je prostorija 2*5 do 3 metra visoka. 

223. Ovo skladište može biti pod krovom zaštićenim od vlage, prašine, ako se može pro- 
mahivati, ili pako u kakvoj neposredno osvietljenoj prostoriji pod zemljom, ako inače zado- 
voljuje navedenim gore zahtjevom. 

h) Skladište za posteljinu. 

224. Za ovo spremište valjaju takodjer ustanove, navedene u točkali 221 i 223, samo jim se 
jošte dodaje, da se ovo skladište ima, gdje se daje, predieliti na dva ])ridjehi, a manji pridjel 
neka se namieni posteljini (slamnjaeam. uzglavnicani. modraceui, pokrivalom itd.) odjela za 
priljepčive bolesti. 

225. Kod osieeanja veličine ovoga spremišta, neka bude pravilom, da za četovue bolnici* 
sa zapreminom sve do 100 bolestnikah dotječe podovina od 18 do 24 metra, ako je u ostalom 
sve onako, kako je rečeno u 222. točki. 


'! Lpotrebljenu slama nesmie se spravljati, već se mora odmah uništiti. 
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r) Skladište za cisto rublje. 

Ovakva skladišta treba svakoj četovnoj bolnici, a veličina mu se osieca kod sastav- 22b. 
ljanja programa prema bolestničkoj zapremini one Iječione. kojoj je namenjeno. 

Kao pravilo kod toga osiecanja navodi se, da za četovne bolnice sa zapreminom sve 227. 
do 100 bolestnikah dotječe podovina od 15 do 24 Q metra. 

Rublje odjela za priljepčive bolesti neka se u omanjih zavodili drži u ormaru, koji se 228. 
postavlja u pođvornižku sobu toga odjela, u većih pako bolnicah neka dobije osobito spremiš¬ 
te, koje ima biti u sgradi namjenjenoj tomu odjeju. 

Skladišta za čisto rublje neka se. ako se daje, smjeste pri zemlji ili u kojem gornjem 220. 
spratu. moraju biti sasvim suha, koliko se može vidna, a moraju imati vjetrilo. Gdje može 
biti, neka jim bude dno takva oblika, da se mogu u sredini postaviti police poput lepeze, tako 
da se zrak nigdje nemože zastajati (stagniren). Za prolazište oko ovih policah dotječe širina 
od 0*9 do 1 metra. 


d) Skladište za odjelo i opravu belestnikah, 

U ćctovnih bolnicah treba osnovati osobito spremište za odjeću. Kod osiecanja njegove 230. 
veličine treba računati za svakoga bolestnika 0*12 ; : metra podovine, al predložiti valja ba¬ 
rem 12 do 15 metarah podovine. 

Ovo skladište treba učuvati od prašine i vlage; najprobitačnije če biti, kad se smjesti 231 
u prizemlju blizu pisarne od primaone, al se može premjestiti i pod krov ili suhu podzemnu 
prostoriju. 

Kad se je iztraživala veličina ovomu skladištu, uzelo se je, da se odielo slaže na poli- 232. 
cak, u kojih je za svakoga bolestnika po jedno oko (Kach) 0*45 metra široko, 0’b metra du¬ 
boko i 0*45 do 0*6 metra visoko. 

r) Skladište za svježu slamu. 

Četovnoj bolnici treba spremišta za svježu slamu s podovinom od 25 do 35 četvor- 233. 
uih metarah. 

Ovo skladište mora biti suho, a može se urediti i u suši na zapor; nego ako ta suša, 23 1 
ima drvene stiene, neka se osnuje sasvim osamee. 

U Skladište za led (Ledenica). 

Veličina ledenice osieca se prema bolestničkom staležu (Krankeustand). za koji je 235. 
bolnica odredjena ; šupljina (Hohlraum) neka mu se izračuna uzevši 0*25 (u većih) do 0*5 (u 
manjih bolnicah) kockasta metra za svakoga bolestnika, nu svakako treba barem 15 kocka¬ 
stih metarah za ledenicu predložiti. 

Ledenica neka uvick stoji osamee i neka se sagradi od dvogubih drvenih jedno 0*0 230. 
metra ri/slavljenih stienah. medju koje se natrpa kakvo zločesto vodilo to])line (schlechter 
\\ ;i nueleiter). (vunene otrebine (Selilac ke]ivolle), sjecka, ugljevna prašina, piljeviue itd.); i ta¬ 
van neka. joj se isto tako sagradi. Nad ledenicom neka se osnuje rukovaona (Manipilationsraum). 
u koju se ulazi spolja kroz dvostruka sjeveru okrenuta vrata, te je lakodjer zaštićena od smi¬ 
cane žege, a kroz nju se silazi stubami spolja namještenimi. Led se spušta u kablovih, koji se 
dižu škripcem na iztakmilu stablu pritvrdjenim. Led se slaže u zid u lednici. 

Gdje se daje, neka, se ledenica gradi u hladu, i neka se s juga, iztoka i zapada posadi* 23 1 , 
oko nje krošnjasta drvcta. 
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fjj Skladište za gradjevne sprave i orndje. 

238. Za ova skladišta valja ono stoje u prvom odsjeku -Upute u osnivanje novo sagradit 

se imaj učih vojarnah tf pod XIII. b), točka 350 nagoviešteno. 

XI. bolnica za gasila. 

230. Za ovu kolnieu valja ono stoje u prvom odsjeku „Upute u osnivanje novo sagradit 

se maj učili vojarnah* pod XIII. c), točka 402 i 403 nagovješteno. 


DRUGI ODSJEK. 

Zdravu/ i tehnički momenti, koje trčim držati na umu kod osnivanja kucah za bolezljivee 

i četnih bolmcah. 

I, Izbor gradilišta. 

240. Za izbor gradilišta valjaju u občo pravila navedena u drugom odsjeku .Upute u osni¬ 
vanje novo sagradit se imajučih vojarna!]* J. točke 403 do 41 *3. Pogledom na osobitu namjenu 
kucah za bolezljivee i četnih holnicah popu nj uju se ta pravila sliedečimi ustanovami: 

241. ad 404. Želi se, da kliče za bolezljivee i četne bolnice nebudu predalekh od v oj aru ah. 
ako tomu nesmetaju drugi za izbor gradišta odlučni momenti: 

212. ad 405. Ako može biti, neka bude gradište izvan naseljenih miestah, a paziti treba, 

da nebude i tik do kolodvorah. vojarna!], trgovah i ulicah. kojim i se mnogo prolazi. 

243. ad 108. U ovoj točki navedena mjesta nevaljaju za kuče boležljivacah i za bolnice. 

244. ad 411. Kad se osieca veličina gradilišta, treba imati na umu potrebu ovećih dvorištah 
i vrtovah, dogodice i mogućnost povećanja zapremine bolničke u van rednom slučaju dašča- 
rami (Baracken). U tom pogledu neka bude pravilom, da kad se gleda samo na dvorišta i 
vrtove, a lega gradišta je osobito povoljna, neka se računa jedno 100 [ ] metarah podovine ; 
ako gradilište neleži onako povoljno, onda se može kod ovećih bolnicah jedno 180. a kod ma¬ 
lenih i 200 □ metarah za svakoga bolestnika predložiti. Ako se gleda mi povećanje bolnice 
za nevolju, tad neka se uz navedene modalitete pođovina u istoj mjeri poveća, u kojoj bi do¬ 
godice zapremina imala narasti. 


II. Broj i duolik sgradah kuće boležljivacah ili ćetovne bolnice. 

245. Broj sgradah, iz kojih se ima sastojati kuca za bolezljivee ili četna bolnica, visi po¬ 

gledom na zahtjeve u ovoj uputi navedene, o broju bolestnikah za koje je lječiona odredjena, 
zatim o razredbi bolestničkih smještištali, kao što i o vrsti i broju stanovah i drugotnih pro- 
storijah, koje treba, osim bolestničkih smještištali stvoriti, može se dakle samo svaki put na¬ 
pose ustanoviti. 

240. Za dnolike (Urundformen) pojedinih sgradah valjaju načela, postavljena u točkah415 

do 418 „Upute u osnivanje novo sagradit se imajučih vojarnah. 

III. Razporedba (hriippirung) gradjevinah kuće za bolezljivee ili četne bolnice« 

247. Kod razporedbe gradjevinah kuče za bolezljivee ili četne bolnice. treba po¬ 

najprije gledati, da one sgrade, u kojih smještišta bolestnikah stoje povoljeno prama stra- 
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nam svieta i prama smjeru običnoga vjetra i uz to paziti, da ondje, gdje ima dogodice osobi¬ 
tih sgradah za odjel priljepčivih bolestih, obični vjetar nemože hlap ovoga odjela goniti 
prama ostalim sgradam. Na smjer običnoga vjetra treba se obzirati i kad se osieea položaj 
mrtvačnice, perione i kuhinje naprama ostalim sgradam zavoda. 

Za razmak sgradah za bolestnička smještista, za stanove i prebivaone zdravog 248. 
osoblja i za upravne svrhe, koliko da budu razmaknute jedna od druge i od medje zavoda, 
valjaju ustanove, navedene u točkah 420 i 421 „Upute u osnivanje novo sagradit se majučih 
vojarnah" uz primjetbu, da treba uviek nastojati oko većega ondje navedenoga razmaka, tako 
da budu. gdje može biti, smještista bolestnikah okružene vrtom. Osim toga neka bude mrtva¬ 
čnica i periona što se može dalje od ostalih sgradah. 

Ako se smještista bolestnikah premjeste u druge sgrade, a ne u one, gdje su upravne 240. 
prostorije i kuhinje, pravilo je, da se sve ovim svrham namjenjene sgrade, izim one u kojoj 
je odjel za priljepčive bolesti, svežu nadkrivenim hodnikom jedna s drugom. 

Ovi hodnici neka su 2*5 do 3 metra široki, svakako samo prizemni i što se može niži, 250. 
neka se lako sagrade i mogu dogodice s obje strane biti otvoreni. Pod neka jim se za 15 
ceiitimetarah povisi povrh bližnjega zemljišta i neka se sagradi od gradje što se može čvršće. 
Okaniti se treba koliko se može stubah u tih hodnicih, da se mogu onuda i taljige (za 
jela) itd. turati. Gdje te hodnike presiecaju putovi dvorišta ili vrta, ondje treba ostaviti do¬ 
voljan prolaz. 

U svakoj bolnici imao bi se. ako može biti, nastaviti sat s klepetalom, kojega glas se 251. 
na daleko čuje. U velikih bolnicali bit če najprobitačnije, ako se taj sat namjesti na najvišoj 
sgradi, koja je u srediku zavoda, dogodice u tornjiču za sat, koji tornjič bi nadvisivao dotični 
krov, te bi se sat i vidio s veče strane bolnice. U manjih bolnicah može se sat namjestiti u 
stubniku ili u hodniku. 

Svaka bolnica neka dobije vjetrenicu (Windfahne). koja s(* može dogodice iztaknuti 252. 
na tornjiču napomenutu u 251. točki. 

Osim glavnih vratah trebat če svim bolničaru osobitih vratah za prienos mrtvacah, 253. 
tako da se ta vrata niti dvorišta, niti vrta netiču. Za poveče bolnice preporučuju se osobita 
vrata za gospodarske svrhe. 

Odje se daje, neka se osnuje osobito dvorište za gospodarske svrhe. Inače neka se 254. 
nepogradjeno zemljište kuče za boležljivce i četne bolnice upotrebi za vrt. 

Ako se treba obzirati na mogučnost gradjenja daščarah, onda moraju dobiti njekoji 255. 
travnici oblik i veličini primjerenu daščarištu (Baracken-Anlage). 

Odje se daje, neka se odredi za bolestničke odjele za priljepčive bolesti osobit diel 25b. 
vrta. U bolnicah za čete, u kojih ima osobit odjel za uznike, neka se za ove takodjer odluči 
osobit diel vrta. Ove osobite česti vrta neka se odiele od ostaloga vrta rešetkom ili živicom. 

Ako se bolnica sastoji iz više sdradah. onda treba kolnikah, kojiiui se može za požara 257. 
doprieti do svih sgradah sa štrcaljkami. 

Pod neka se u svih gvorištih i na svih putevili tako učvrsti, da se može, onuda na 258. 
svakom vremenu prolaziti, (ulje se daje. neka se vrtni putovi pospu drobnim šljunkom. 

Drveće neka bude za 5 metarab odmaknuto od sgradah. Grmlje nije prosto saditi. 25b. 

Svakolika area kuče za boležljivce ili četne bolnice neka se ogradi I »areni 2 metra vi- 200. 
sokom ogradom. Ako je ograda zidana ili od tarabah, a bolnica oda svuda prosta, preporu¬ 
čuje se, ako može biti. da se ograda udari u jarak, jer onda niti smeta kolanju zraka, niti po¬ 
gledu izvan nje. 
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IV. Pravila za znamenitije konstrukcije kod kucali za boljcžljivcc i četnih 

hol nicali. 

201. Za konstrukciju dielovali bolestničke sobe i goropadničke stanice navedeno su potre¬ 
bite ustanove u točkah 37 do 54 i 01 do 07. 

202. Za konstrukcije ostalih dielovali kuće boležljivacah i ćetovne bolnice valjaju pravila 
navedena u drugom odsjeku -Upute u osnivanje novo sagradit se imaj ući h vojarnalU pod IV. 
točka 430 do 525 . u koliko neima u prvom odsjeku ove upute zahtjevah . koji se razli¬ 
kuju od onih. 

V. Dobava voilo. 

203. Osobito treba paziti, da se svakoj kući za boležljivce i svakoj četnoj bolnici dobavi 
dovoljno množtvo zdrave vode za piće. Zato rr sr (jradjrnjr ovakva zavoda samo onda dopustiti. 
kad sr dokazr , da sr mozr predloženomu (/sadistu zdrava roda nabaviti vodovodom , zdrnri ili 
kamenirami . U kamrnirr (vođenja , Hrsrmoirs) mozr sr dovesti samo takova voda. za koja sr nije 
bojati . daje putem okužena. 

204. Kad se ustanovljuje množtvo vode. koje se ima nabaviti, može se za svakoga bolest- 
nika računati dnevice 100 do 180 litarah vode. ako netreba nabaviti jošt i vodu potrebitu za 
pranje; ako pako treba i perionu vodom obskrbiti. onda treba 230 litarah vode za svakoga bo- 
lestnika. Od ovoga množtva vode može se 10 postotakah smatrati kao voda za piće. a ostalo 
kao voda za porabu (Nutz\vasser). 

205. (ulje ima vodovod s dovoljnom visinom tiska ili gdje se može takav vodovod sa¬ 
graditi. neka se voda odvede do najgornjega sprata sgradah. iiamienjenili bolestničkim 
smještistam. 

200. Ako za to neima dovoljna pritiska, ili ako se mora vaditi iz zdenacah i kamenieah. 

tad neka se voda. ako je ikako moguće, u četovnih bolnicah vuče u vodenjake (lieservoirs) pod 
krovom postavljene, tor od žege i studeni zaklonjene. 

207. Kod sastavljanja programa neka se promišlja, treba-li vodu dizati i kako kao pravilo 
valja, da za radnju dizalah (Vertrieb der Hebevorrichtnngen) skrbi vojnička uprava. Ako se 
ima voda parom dizati, treba nastojati, da se para i drugčije upotrebi (kod posla u knhinjali. 
kupelijih. perionah itd.). 

208. Kad ima vodovoda, dopirućeg do najgornjega sprata bolnice, ili kad se voda dieli iz 
pođkrovnih vodenjakah, onda valjaju za osnivanje točilah ili pipah (Wasser-Ausfluss-Hahno) 
ustanove navedene u 532. točki -Upute u osnivanje novo sagradit se imajućih vojarnalU, da 
se točila vode svakako moraju namjestiti u kupaonah, u sobi za operacije i u ljekarni, ako sr 
mozr. i u kuhinjicah. u liečuičkoj primaoni. u mrtvačnici i u razuđioni. 

209. Ako se voda odvodi samo u prizemlje visespratnih sgradah. onda valja za točila sto 
je u 208. točki kazano, koliko se tiče prostorijah prizemnih ili podzemnih : nego osim toga 
treba namjestiti točila kod svakoga ulaza na stube, kojimi se ide u gornje spratove. 

270. Ako se kući za boležljivce ili četnoj bolnici nabavlja voda vodovodom, opet treba 
osnovati barem jedan zdenac ili kamenicu za nepredvicijene dogodjaje. 

271. Ako se voda nabavlja iz zdenacah. a nevodi se u vodenjake, iz kojih se dieli. onda 
treba u ovećih četovnih bolnicah osnovati vise zdenacah i lako jili porazdieliti po kotaru bol¬ 
nice. da bude, ako može biti. kod svake oveće sgrade pojedan zdenac. 

] e g u [ uredbu zdenacah valja držati načela, postavljena u 537. i 538. točki -Uputo 
u osnivanje novo sađradit se imajućih vojarnah * 
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VI. Nakupljanje i odstranjenje svili otrehinah i neeiste vode. 

Za sprave*, namienjone nakupljanju i odstranjenju svih otrehinah (Abfalle) i nečiste 278 
vode valjaju pravila navedena pod gornjim naslovom u drugom odsjeku .1 pute u osnivanje* 
novo sagradi t se i maj učili vojarnah*. u koliko nisu stegnuta točkami 110 do 121 ove u]mte < 

VII. Osvjeto plinom. 

Odje ima plin a rali. neka se kure za holežljivee. imenito paku Oveče bolnice za čete. 274. 
ako se ikako može. plinom osvjetljuju. Za osnivanje i nredjenje plinovoda valjaju pravila, na¬ 
vedena n drugom odsjeku -Upute u osnivanje novo sagradit se imaj uči li vojarna.li* pod VII, 
točka 680 do 652. Osim toga trelm držati na umu i točke 40, 66, 00 i 106 ove upute. 


Digitized by kjOOQie 



1) odat ak 

!' np/jh n osnn'anjr uonh karah za bnlciljirrc / čelnih hnhncah. 

A kn si * radi o | > rei i areclj i v an j 11 ili o prosudjivanju sgradah. koje bi kao što i vojarne 
za kuće boležl jivaenh ili za četne bolnice valjati imale, onda se imade držati načelali, u gor¬ 
njoj uputi ustanovljenih. Ova načela pružaju u obče dovoljna, prostora, da svakdašnjim odno- 
šajem zadovoljiti mogu. t<* jim se dakle pogledom 11 a rečene slučajeve samo sliedeče dopu- 
uitbe dodavajn : 

1 7. točki napomenuto dieljenje smještištah za bolestnike na grnnke može se po¬ 

gledom na odjele a) i hj (točka 8.) obići, ako bi takovo dieljenje zahtjevalo obširnije prom¬ 
jene u obstojećoj gradjevnoj razdielbi. 

1 točki •»-. h) ustanovljena najmanja visina osamljenih sobah i sobali srednje veli¬ 
čine može se bez štete zahtjevanog zračnog prostora za svakoga bolestnika sniziti na 3-m.. a 
ona velikih bolestuičkih soba uz jednako ograničenje na 8'5-m. 

1 11. točki zahtjevano priredjenje dupljastih podova (Hohlbdden) može izostati, ako 

su u bolestuičkih sobah nalazeći se podovi sasvim suhi. 

Kao što kod vojarnah, ima se i kod kucali za boležljivce i kod četnih bolnicah bezuv¬ 
jetno držati načela, da se samo takove vojarnam uzporede. kod kojih se dobava vode, zahodi 
i priprave za nakupljanje i odstranjenje svih otrebinah (otražakah) i splaćinah (nečiste vode) 
u bitnosti nalaze u bezprikornomu stanju, te da se sgrade, koje ovim zahtjevom neodgovaraju. 
sve dotle uzporedaju područnim (tobožnjim Noth-Kaserne) vojarnam. dokle se god prouad- 
jene malme neodstrane. 

I pogledu odstranjenja ovih mamili valjaju i ovdje pravila, koja su gore ustanov¬ 
ljena glede zahodah i glede sustava za nakupljanje otrebinah. u vojarnah se nalazeći!). 


Digitized by 



KAZALO 



Tirka. Sirana. 

Obćenito 

1 -6 


PRVI ODSJEK. 



Zublji ri jn>tj!i‘‘lum na hmj. b <f>i i osobit? uredbe pojedinih prostori jah u kuri :a hole i- 



ljicce i tctno) bolnici. 



f. Smjestišta /.a bolestnike i pa treće jim drugo! ne projuri je : 



Aj Obćonito ............ 

7 2 b 

b 

lb Bolestničke .sobe ........... 

2-1 -•> 

b 

(j Stanice '//A goropildllike . ......... 

dl* 70 

<> 

!b Podvornićke sobe ........... 

717 (; 


7'v Kupaonice. odnosno umivuoniee ........ 

77- -sS 

lo 

bj Knhinjice i pomijar«* . . ........ 

so—Os 

U 

(V Soba /.a oporne i je ........... 

uO-106 

1 1 

U; Zahodi. 

107—122 

12 

J Stube . 

12b lbb 

lb 

K.j Triemovi (hodnici) i druidi pritvori ....... 

1 :U- 14 b 

lb 

fl. Stanovi za liečnike i za upravno osoblje ....... 

116 — 14S 

14 

III. St i novi za oženjene podeastnik** i podužu ićkog osoblja .... 

14!*—lb(j 

J 1 

IV. SmjeMida, za ostalu zdrava momčad i pat rode njim dnigotne prostorije 

1X1 — ]f>7 

lb 

V r . Pišamo i druge službene sobe ......... 

lbS-102 

lb 

Yd. Ljekarna ............. 

16b- -103 

l*; 

\ II- Kuhinja za bolestniko i po dvornik \ to prpu l iju« : e k njoj prostorije 

100 — 130 

16 

\ 11L. Perioua i patreee joj drugotue prost»»rije ....... 

l‘*o—2oi) 

ls 

l.\. Mrtvačnica i razudiona ........ ... 

‘Jlo—21* 

10 

X. Skladišta : 



Aj Skladišta u kucali za, boležljivce ........ 

2lo 

20 

lij Skladišta u četnih bol nicali ......... 

220 

20 

aj Skladište za bolničke sprave ........ 

221 — 22b 

20 

bj Skladište z i posteljinu ......... 

221 22b 

20 

<j Skladište za čisto rublje ......... 

220 220 

21 

<b Skladište za odjelu i opravu boleslnikah ...... 

230—232 

2 1 

>‘j Skladište za svježu slamu ......... 

2bb -2b 1 

21 

jj Skladište za led ........... 

2bb 2b7 

21 

<)j Skladište za gradjevue sprave i orudje ...... 

2bs 

22 

XI. Kolnim za gadila ............ 

200 

22 

DRU«J ODSJEK. 



Zdrann i, tehnici i momenti, kuje treba driali na uma kod osut ran ja. kucah :a bok i- 



ljicce i t etnik bol nicali. 



i. izbio* gradilišta ............ 

210 214 

22 

U. Broj i dnolik sgradali kud: boležl jivacah ili ćetovne bolnice 

24b 210 

22 

111. It naredba gradjevinah kuće za boležljivce i četne bolnice .... 

247 200 



IV 
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Tori-a. Struna. 

IV. Pravila za znameniti j« * konsfrnkrijr kod korali za kolezljivee i četnik 2dl — 2G2 21 

kolnieah ............. 

V. I tokova vodo ............. *2»»o 272 24 

\ 1. Nakupljanje i odstranjenje svik otrekinali i nečist* vodi* .... 27-’* 2-’* 

VII. n>vjeta plinom ............. 27!' 2-7 

DODATAK. 

/\ uputi u osnivanje novih karah ::a bnlc'.ljircr i četnih hnlnirah .... 27' 2^č) 2*7 
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